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シーバスロッド

『求めたモノは、進化した個性』

Feature

時の流れの中で凝縮されたシーバスフィッシングのタクティクスに対応し、変わりゆくフィールドの変化に応じる汎用性を追求。
長期間に渡る徹底したテストを繰り返し、フィールドで必要となった要素を抽出。『進化した個性』を集めたシリーズに纏めました。

Model Length pcs. Lure Line Rod Wt.R/Grip

＊価格はメーカー希望小売価格です。（税抜き表示になります）

SW842S-LML

SW842B-ML/M

SW932B-ML/MH

2.54[8'4"]

2.54[8'4"]

2 MAX30g MAX 16lb ( PE 1.2 ) 335mm 130g ￥52,500- 021744

SW922S-M 2.79[9'2"] MAX45g MAX 20lb ( PE 1.5 )2 395mm 170g ￥57,500- 021751

SW932S-LML 2.82[9'3"]

2.82[9'3"]

MAX35g MAX 16lb ( PE 1.2 ) 355mm 140g ￥55,000- 0217682

2

2

SW972S-ML 2.92[9'7"] MAX40g MAX 16lb ( PE 1.5 ) 395mm 171g ￥57,000- 0217752

SW1163S-M 3.51[11'6"] MAX50g MAX 25lb ( PE 2.0 ) 430mm 225g ￥72,000- 0217823

SW1253S-MMH 3.78[12'5"] MAX55g MAX 30lb ( PE 2.0 ) 430mm 266g ￥74,500- 0217993

MAX60g MAX 25lb ( PE 2.5 ) 300mm 129g ￥53,500- 022789

MAX70g MAX 30lb ( PE 3.0 ) 325mm 152g ￥57,000- 022796

Price JAN code. (4533933)

ブランク 全機種アンサンド仕様とし、無駄のない運動性能を実現。バット部には C・N・T を採用し、シャープなキャストフィールと共に曲げ込むとネバリを感じられるアクション。

ガイド チタンフレーム、SiC-S リングの K ガイドを採用。フットの高さを調整し、ラインがスムースに放出されるバランスを追求。

グリップ グリップスピニングタイプには信頼度の高い DPS シートを採用。シート部の一部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。

【 スワット 】

Official site

シーバスロッド

『求めたモノは、進化した個性』

Feature

時の流れの中で凝縮されたシーバスフィッシングのタクティクスに対応し、変わりゆくフィールドの変化に応じる汎用性を追求。
長期間に渡る徹底したテストを繰り返し、フィールドで必要となった要素を抽出。『進化した個性』を集めたシリーズに纏めました。

Model Length pcs. Lure Line Rod Wt.R/Grip

＊価格はメーカー希望小売価格です。（税抜き表示になります）

SW842S-LML

SW842B-ML/M

SW932B-ML/MH

2.54[8'4"]

2.54[8'4"]

2 MAX30g MAX 16lb ( PE 1.2 ) 335mm 130g ￥52,500- 021744

SW922S-M 2.79[9'2"] MAX45g MAX 20lb ( PE 1.5 )2 395mm 170g ￥57,500- 021751

SW932S-LML 2.82[9'3"]

2.82[9'3"]

MAX35g MAX 16lb ( PE 1.2 ) 355mm 140g ￥55,000- 0217682

2

2

SW972S-ML 2.92[9'7"] MAX40g MAX 16lb ( PE 1.5 ) 395mm 171g ￥57,000- 0217752

SW1163S-M 3.51[11'6"] MAX50g MAX 25lb ( PE 2.0 ) 430mm 225g ￥72,000- 0217823

SW1253S-MMH 3.78[12'5"] MAX55g MAX 30lb ( PE 2.0 ) 430mm 266g ￥74,500- 0217993

MAX60g MAX 25lb ( PE 2.5 ) 300mm 129g ￥53,500- 022789

MAX70g MAX 30lb ( PE 3.0 ) 325mm 152g ￥57,000- 022796

Price JAN code. (4533933)

ブランク 全機種アンサンド仕様とし、無駄のない運動性能を実現。バット部には C・N・T を採用し、シャープなキャストフィールと共に曲げ込むとネバリを感じられるアクション。

ガイド チタンフレーム、SiC-S リングの K ガイドを採用。フットの高さを調整し、ラインがスムースに放出されるバランスを追求。

グリップ グリップスピニングタイプには信頼度の高い DPS シートを採用。シート部の一部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。

【 スワット 】


